PROLINE PLUS

SERIE PROLINE PLUS - Economia y experiencia. Equipos de 6smosis Preline Plus
inversa para la produccién de agua con mineralizacion débil.

Descripcién. Fquipo de 5 etapas (filtracion 5 pm, carban GAC, carban BLOC, mem-
brana y postcarbén). Kit de instalacién. Grifo con vélvula cerdmica y vélvula manual de
flushing. Membrana Green Filter. Depésito de acero con revestimiento plastico.

Paridmetros de funcionamiento. Salinidad méxima 1000 ppm. Agua bacterioldgica-
mente potable. Presidn minima 3 kg/cm?, Presion méxima 7 kg/cm?. Produccion 100
Lts./dfa a 6 kg/fcm? y con 500 ppm de salinidad. Sin electricidad el modelo Praline
Plus. Con electricidad el modelo Praline Plus UV. Temperatura de 5% a 35 °C.

Calidad de producto. Todos nuestros equipos incluyen membranas y accesorios
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PROLINE PLUS

3 Portacartuchos de 10" blancos.
Prefiltro de 5 pm de polipropileno
prensado de 10",

Cartucho carhon GAC de 10",
Cartucho carbon BLOC de 107,
Portarmembranas.

Membrana Green Filter 50 GPD.
Postcarbin en linea de 2”7 x 10",
Grifo cromado con valvula

PROLINE PLUS

Restrictor de 400 cc.

Vélvula antirretorno de inox.

Conector para desaglie.

Adaptador con valvula de bola para el
agua de entrada.

Viélvula 4 wias (shut-off).

Vélvula manual de lavado de
membrana.

Depdsito de acero con revestimiento

Cerdmica. plastico de 16 litros totales.
Codigo Descripcion Emhalaje € Tarifa
uds.
449302 Proline Plus. Equipo sin bomba 1 251,30 A
Medidas Proline Plus.
Alto: 420 mm.
Ancho: 400 mm.

Profundidad: 140 mm.

Medidas depdsito.
Alto con valwula: 420 mm.
Didmetro: 240 mm.
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