
HIDRO 28

Potencia Global Máx-Mín: 27,34 - 8,95 kW

Potencia de Entrega al agua Máx-Mín: 20,53 - 6,51 kW

Potencia de Entrega al ambiente Máx-Mín: 5,52 - 2,06 kW

Rendimiento Máx-Mín: 95,79 - 94,56 % 

Volumen calefactable Máx-Mín: 510 m3 

Consumo Horario Máx-Mín: 5,5 - 1,8 kg/h

Consumo Eléctrico Máx-Mín: 350 - 140 W

Peso:  280 Kg

Capacidad depósito: 57 Kg

Autonomía Máx-Mín:  31,66  -  10,36 H

Diametro salida de humos: 100mm

Diametro aspiración de aire: 50mm

Acceso fácil a mantenimiento

Compatible con Kit WIFI

Doble sistema de limpieza

Encendido rapido

Mando a distancia

Nuevo diseño de quemador

Programable

Silenciosa (1-10): 4

Sistema doble Cámara

Sistema cristal limpio

Sistema de modulación

Regulación Independiente de Motores

Sistema Seguridad sobre Temperatura

Sistema Seguridad Sobrecarga Eléctrica

Quemador Hueso Compatible
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Opcionales:

Wifi

Colores Disponibles

Interior Acero

Potencia Nominal Máx-Mín: 25,86 - 8,57 kW
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